              江苏天瑞仪器股份有限公司

江苏天瑞仪器股份有限公司注册资本46176万元。2017年现有总资产224749万元，实现销售收入79178万元，税收总额15460万元，净利润13019万元。主营业务为光谱仪、色谱仪、质谱仪。
企业是X荧光光谱分析行业的国内龙头企业，公司核心产品能量色散型X射线荧光光谱仪拥有的核心技术、产品种类、产品性能及市场占有率在国内同类产品中均名列前茅，拥有中外发明专利292项。公司已获得ISO9001质量管理体系认领和多项CE认证。
企业2011年1月14日公开发行股票1850万股，共募集资金12.02亿元。2011年1月25日在深圳证券交易所成功上市，是分析测试仪器行业第一家上市公司。下设：深圳市天瑞仪器股份有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、苏州天瑞环境科技有限公司3个全资子公司，及4个控股子公司：厦门质谱有限公司、上海贝西生物科技有限公司、江苏国测检测技术有限公司、上海磐合科学仪器股份有限公司。

固态射频电源系统的开发
课题背景：
固态射频电感耦合等离子体光源已经广泛应用于电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES/OES)和质谱(ICP-MS)分析领域,这种分析方法能够同时测定元素周期表中的绝大多数元素。由于其检出限低、灵敏度高、干扰小等特点,现在已在环境监测、食品安全、地质资源及高分子材料等领域得到了广泛的应用。
工作目标：
1600W、40.68MHz固态射频电源系统的研发和应用。
工作内容：
1、1600W、40.68MHz固态射频电源系统的研发；
2、固态射频电源系统的功能验证与测试；
3、固态射频电源系统在ICP-AES/OES和ICP-MS中的应用与调试。
技能要求：
1、熟悉模拟、数字电子线路，
2、熟悉电磁波/微波等基础知识，
3，具有较好的动手能力。
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光散射法和β射线吸收法相结合的PM2.5检测仪
课题背景：
现阶段对于β射线吸收法测量PM2.5的仪器已经研发完成，正处于光散射法测量PM2.5的产品仪器研发阶段。现基于光散射技术的传感器的研发当中，可以从光机电算四个方面，从而为高端PM2.5检测仪的研发做准备。
工作内容：
1. 光学传感器和β射线传感器的数据处理及分析，建模给出合适的算法，更好的处理不同环境下的PM2.5测量
2. 协助硬件工程师进行电路设计，器件选型，以及电路测试
3. 跟进产品样机测试，小批量生产，提供生产技术支持
4. 跟进市场后期反馈的产品信息，完成产品的迭代，并协助确立产品线的研发方向。
工作要求：
1. 了解线性回归基础算法，能够使用matlab，参加数学建模竞赛经历者优先考虑。
2.能独立设计并熟练使用Altium/Cadence等工具进行原理图和PCB设计。
3.熟练掌握各类封装器件的手工焊接；熟悉软件底层驱动的处理及上电流程配置。
4.具备较强的团队协作能力、沟通能力、责任意识及上进心；具备良好的学习能力，能够承受一定压力。


基于NXP1766的全自动在线滴定分析仪整体设计方案
期望目标：
	随着国家在环境保护方面的监管力度不断增强，对于采用传统光度比色法的参数已经不能达到其检测下限，需要采用全自动在线滴定法。目前，市面上产品普遍存在废液排量大、分析周期长、价格昂贵、稳定性差等诸多弱点。因此，研发低排废量、高稳定性、低成本的全自动在线滴定分析仪
工作内容：
1、 设计关键性定量装置，比如机械注射泵、光学定量池等；
2、 设计可靠的、微试剂量的液体流路以及流路节点控制方式；
3、 设计系统原理图，主要包括：电源DCDC、LDO变换、光电转换、弱信号放大以及多阶有源滤波器设计、步进电机及阀类的控制设计等；
4、 基于NXP1766（ARM架构）单片机的系统级编程，实现对消解装置的PID温度控制、试剂进样时序控制、信号提取优化算法、对外Modbus通讯等诸多功能；
5、 结合各功能级设计，进行整机系统级联合调试，完成整机可靠运行；
6、 撰写研发体系管理中的相关文档。

工作要求：
1、 熟练并独立使用：ARM架构单片机、嵌入式操作系统uCos ii、原理图设计及PCB布线软件（Altium / DXP / Protel99se等）优先考虑；
2、 从事过分析仪器相关工作/课题者、电子竞赛获奖经历者优先考虑；
3、 熟练掌握数字电子电路、模拟电子电路的相关知识、C语言程序设计；
4、 熟练掌握各类封装器件的手工焊接；
5、 具备较强的团队协作能力、沟通能力、责任意识及上进心，具备良好的学习能力。


